Liiftungs- und Klimagerate
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Anfrageformular fiir Kupfer-/Alu-Warmetauscher

Zubehér (allgemein)
[] Entliftung / Entleerung
Anschluss:
Rotguss [ | Innengewinde
[ ] AuRengewinde

Kernrohr: [ | Edelstahl * nur in Verbindung mit Kupferkernrohr Stahl* / Edelstahl*™*
[] Kupfer == nur in Verbindung mit Edelstahlkernrohr [ ] Innengewinde
[] Stahl [ ] AuRengewinde
[] Vorschweilflansch
Lamelle: Aluminium |Rahmen: [_] Stahl, verzinkt [] Gewindeflansch
[] Kupfer [] Edelstahl [] Losflansch*
[] Edelstahl ] Aluminium ] Glatt
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Leistungsdaten
Luftvolumenstrom (m?h): m3/h
Temperatur Eintritt + Luftfeuchte in %: °C %
Temperatur Austritt: °C
Vorlauf Temp. / Rucklauf Temp.: °C °C
Sole in % / Kaltemittel: % R
Dampf Temperatur / Druck: °C bar
Wasser Volumenstrom (m3/h): m3h
Leistung (kW): kW

Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Anderungen vorbehalten. Ausgabe 2012/4



